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Исполнительному директору 

ПАО «ТГК-2» г. Кострома
ФИО
ЗАЯВКА

на технические условия подключения к системе теплоснабжения
С целью предварительной оценки затрат на строительство (реконструкцию) объекта____ООО «Строительная организация»___________________________________________
(полное наименование юридического лица, физическое лицо -Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

прошу определить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения  (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплоустановок),  подготовить и выдать  технические условия подключения к системе теплоснабжения теплоустановок на объекте: 

многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями_______________________________________________________,

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
расположенном по адресу: 
г. Кострома, ул. Строителей, напротив дома № 514_______________________________________.
(адрес или место расположения земельного участка объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
Характеристика и назначение объекта: 
13-тиэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, офисы и магазины – 1-ый этаж. Общая площадь жилого дома – 14 571,4 м2. Количество квартир – 104. __________________   
(краткая харак-ка, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
___0,75 Гкал/час – новая_______________________________________________________________                                                                                        (указать: новая или дополнительная)

Распределение тепловой нагрузки после подключения объекта:

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Общая
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение

	
	
	
	
	среднечасовая
	максимальная

	Всего по объекту, в т.ч.:
	0,725
	0,453
	0,036
	0,0737
	0,236

	Жилая часть
	0,639
	0,419
	0
	0,0687
	0,220

	Нежилая часть
	0,086
	0,034
	0,036
	0,0050
	0,016


В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)
__4__ кв. __2019_ года. 
Перечень представленных документов, необходимых в соответствии  с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 19.06.2017), прилагается .

Директор ___________________________________
А. А. Смирнов
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                                                            М.П.
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